
DORPELPROFIEL 
RUBBERTEX

Afbeelding 1. Productfoto dorpelprofiel Rubbertex

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Afmeting
44 mm, 56 mm,  
69 mm 

Verpakking
1 stuk, 10 stuks

Lengte
1000 mm, Maatwerk,
2000 mm 

Kleur
Grijs, Zwart

Universeel dorpelprofiel voorzien van Rubbertex non-slip toplaag.

Montage
Lijmen, Schroeven
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NON-slip-safety
Naast Alprokon traptredeprofielen met ronde neus, zijn er voor universele toepassingen ook 
dorpelprofielen beschikbaar. Ideaal ter voorkoming van beschadigingen aan dorpels, als overgang 
tussen vloerdelen en toepasbaar als universele randafwerking.

Dorpelprofielen met Rubbertex zijn geschikt voor intensief gebruik en zijn eenvoudig te reinigen.
Rubbertex is geschikt voor indoor gebruik met een hoge slipweerstand in droge omstandigheden, klasse 
“high-track” (NFSI).

Alprokon. Elke ruimte veilig.

 

Alprokon Aluminium 
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht  
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!

E   info@alprokon.com
T   +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com
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