
TRAPTREDEPROFIEL 
ALU OXIDE

Afbeelding 1. Productfoto traptredeprofiel alu oxide

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Afmeting
45 mm, 55 mm,  
69 mm 

Verpakking
1 stuk, 10 stuks

Lengte
1000 mm, Maatwerk,
800 mm 

Kleur
Geel/Zwart, Grijs, 
Transparant, Zwart

Traptredeprofiel voorzien van (contrasterende) aluminium oxide non-slip 
toplaag.

Montage
Lijmen, Schroeven
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NON-slip-safety
Verhoog de veiligheid van elke trap met een Alprokon traptredeprofiel, uitgerust met een hoogwaardige 
NON-slip toplaag. De innovatieve traptredeprofielen bieden optimale veiligheid aan gebruikers, zowel 
in residentiële als commerciële omgevingen. Zoals kantoren, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen, 
industriële faciliteiten en woningen. Waar veiligheid een prioriteit is, bieden Alprokon traptredeprofielen 
een effectieve oplossing.

Dit traptredeprofiel is voorzien van een slijtvaste en antislip aluminium oxide toplaag. Deze toplaag 
biedt uitstekende grip, zelfs wanneer de treden nat of glad zijn. Hierdoor wordt het risico op uitglijden 
aanzienlijk verminderd, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. 
Gemaakt van hoogwaardig aluminium, is dit traptredeprofiel ontworpen om langdurige prestaties te 
leveren. De aluminium constructie is bestand tegen dagelijkse slijtage, corrosie en weersinvloeden, 
waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Alprokon Traptredeprofielen zijn ontworpen met installatiegemak in gedachten. Met duidelijke 
instructies en alle benodigde bevestigingsmaterialen inbegrepen, is dit profiel moeiteloos op een trap 
te monteren.

Alprokon. Elke ruimte veilig.

 

Alprokon Aluminium 
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht  
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!

E   info@alprokon.com
T   +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com
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